




























Remarque�: Assurez-vous que vos panneaux solaires sont conformes aux 
spécifications suivantes à chaque entrée :

 OCV : 12-150 V        Vmp : 12-150 V      Puissance : 1 500 W Max

Par exemple, connectez trois panneaux solaires BLUETTI PV350 en série sur DC1 ou DC2.
 BLUETTI PV350 : Voc = 46,5 V   Vmp = 37,5 V    Intensité = 9,2 A max.
 Total : Voc = 46,5 x 3 = 139,5 V    Vmp=37,5 x 3=112,5 V  Intensité=9,2 A max.

Charge photovoltaïque (PV)

L'AC500 prend en charge la double entrée PV avec le câble d'entrée DC. 

Branchez les panneaux solaires (en série ou en parallèle) à l'AC500 et vérifiez la 

connexion PV sur l'écran LCD.

Le panneau de toit peut également charger l'AC500. Si l'OVC du panneau est 

comprise entre 150 et 550 V, veuillez utiliser le D300S pour abaisser la tension. Pour 

en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du module régulateur PV D300S.

OCV : Tension en circuit ouvert, également pour Voc. La tension maximale produite par 
les panneaux solaires, sans charge.

Vmp : Tension à puissance maximale. La tension disponible lorsque le panneau 
fonctionne à son rendement maximal.
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Remarque�: définissez « Others » (autres) comme source d'entrée DC1/DC2 pour 
permettre la charge voiture.

 Le courant d'entrée maximum est de 8,2 A.

Recharge en voiture

Branchez l'AC500 sur l'allume-cigare du véhicule à l'aide du câble d'entrée DC 

et du câble de charge pour voiture.

Remarque�: définissez « Others » (autres) comme source d'entrée DC1/DC2 pour 
permettre la charge par batterie au plomb.

 Fixez le connecteur positif (rouge) à la borne positive de la batterie et le 
négatif (noir) à l'autre. 

 Le courant d'entrée maximum est de 8,2 A.

Charge par batterie au plomb

Branchez l'ensemble AC500 sur la batterie au plomb à l'aide d'un câble d'entrée 

DC et du câble de charge par batterie au plomb.

Le câble de charge au plomb est UNIQUEMENT destiné à charger l'AC500.4
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ASI enfichable : 

ASI
Branchez l'ensemble AC500 + B300S à une prise murale standard ou reliez-les 
au réseau. Lorsque le réseau tombe en panne, l'ensemble prend le relais et 
alimente les appareils connectés. L'ASI en ligne fournit une alimentation du 
réseau à la charge via une combinaison de redresseur et de convertisseur, qu'il y 
ait une alimentation du réseau ou une panne de courant. 
L'ASI hors ligne fournit l'alimentation du réseau directement à la charge lorsque 
l'alimentation du réseau est disponible. Chaque fois qu'il y a une panne de 
courant, elle alimente la charge via la batterie de sauvegarde.

Augmentation de la capacité 
L'AC500 prend en charge jusqu'à 6 batteries d'extension pour une capacité 
totale de 18 432 Wh. 
Connectez l'AC500 au B300S via le câble d'extension de batterie P150D, ou le 
B300 via le câble P150D à P090D. Pour plus de détails, veuillez consulter le 
manuel d'utilisation du B300S ou du B300.

Remarque�: S'il n'y a qu'une B300S connectée, l'ensemble a une sortie maximale de 4 
500 W. Pour obtenir une sortie de 5 000 W, il faut au moins une batterie 
d'extension sur chaque port d'extension.
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ASI connectée au réseau :

*  L'ASI connectée au réseau doit être installée par un électricien qualifié. Veuillez contacter 
le service client BLUETTI pour plus de détails.

L'AC500 dispose de 4 modes UPS : Standard, Time Control (contrôle du temps), 
PV Priority (priorité PV) et Customized UPS (ASI personnalisée). Le guide des 
modes ASI de BLUETTI est le suivant :
1. Le mode Standard UPS convient aux régions où le réseau électrique est instable.
2. Le mode Time Control UPS vous permettra de réduire vos factures d'électricité 

en réglant le temps de charge et de décharge.
3. Le mode PV Priority UPS est plus adapté aux régions bénéficiant d'un 

ensoleillement important tout au long de l'année.
4. Le mode Customized UPS vous permet de concevoir votre système 

d'alimentation électrique.
Veuillez vous reporter à la chaîne BLUETTI Support sur YouTube pour obtenir des 
instructions détaillées.

Interrupteur de transfert

Charge importante

Charge non importante

Tableau principal

Alimentation secteur

Sortie AC

Entrée AC
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Mode Augmentation de la puissance

Ce mode peut être activé dans l'application BLUETTI. Lorsque ce mode est 

sélectionné, l'ensemble peut alimenter des charges résistives pures à fort tirage 

(≤ 6 000 W), alors que la puissance de sortie nominale reste de 5 000 W.

Remarque�: Assurez-vous que l'ensemble n'est plus raccordé au réseau et que la B300S 
n'est pas en surcharge.

 L'AC500 détecte la résistance des appareils et ajuste automatiquement la 
tension de sortie. Le mode échoue quand l'AC500 chute à moins de 70 % de 
sa tension nominale.

Comprend les appareils de chauffage, les fers à repasser ou tout autre appareil constitué 
uniquement d'éléments chauffants.
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APPLICATION BLUETTI

Téléchargez l'application depuis l'App Store ou Google Play et respectez les 

CONSIGNES RELATIVES À L'APPLICATION BLUETTI pour mieux contrôler et 

surveiller l'ensemble AC500 + B300S.
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Annexe

FAQ (Foire Aux Questions)
Q : Est-il possible d’utiliser des panneaux solaires tiers pour charger cet 

appareil ?
R : Oui. Les spécifications des panneaux solaires sur l'entrée DC1 ou DC2 

doivent se trouver dans les plages ci-dessous :
 OCV et Vmp : 12-150 V     
 Puissance d’entrée : 1 500 W max.
 Avec le même connecteur d'alimentation (MC4)
Q : Pourquoi l'unité ne peut-elle pas être chargée lorsque les panneaux 

solaires sont connectés ?
R : Veuillez suivre les étapes ci-dessous :
1) Appuyez sur le bouton « PV » de l'écran LCD pour vérifier si les panneaux 

solaires sont bien connectés.
2) Vérifiez la connexion des panneaux solaires et du câble d'entrée PV.
 Si le problème persiste, veuillez contacter le service client BLUETTI.
Q : Combien de temps faut-il pour commuter l'ASI ?
R : 20 ms.
Q : Comment mettre à niveau le microprogramme ?
R : Connectez l'unité à l'application BLUETTI. Vous pouvez alors faire la mise à 

niveau par voie aérienne (OTA) ainsi que pour l'ARM, DSP, HMI et BMS.
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Assistance technique

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à contacter le service 

client BLUETTI.



@ BLUETTI Support

@ bluetti.inc@ bluetti_inc @bluetti_official sale-eu@bluettipower.com
sale-uk@bluettipower.com

Pour plus d'informations, 
veuillez consulter :

Entreprise : POWEROAK ENERGY UK CO.,LTD
Adresse : Unit 2, NorthGate, Bolsover Business 
Park, Woodhouse Lane Chesterfield, Angleterre, 
S44 6BD 

REP R.-U.

Entreprise : POWEROAK GmbH
Adresse postale : Lindwurmstr. 114, 80337 München, Allemagne
Adresse e-mail : logi@bluetti.de
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