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Signification des symboles PLB40

Veuillezlire ce manuel attentivement avant de mettre I'appareil en service
et conservez-le. En cas de passer le produit, veuillez le transmettre au
nouvel acquéreur.
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Signification des symboles

AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entrainer
la mort ou de graves blessures.

des blessures.

AVIS!
Le non-respect de ces consignes peut entrainer des dommages
matériels et des dysfonctionnements du produit.

ATTENTION!
Consigne de sécurité : |e non-respect de ces consignes peut entrainer



PLB40 Consignes générales de sécurité

2 Consignes générales de sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dans les cas suivants :

- des sollicitations mécaniques et une tension de raccordement incorrecte ayant
endommagé le matériel

- des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de la part du
fabricant

- une utilisation différente de celle décrite dans la notice

La déclaration de conformité peut étre demandée auprés du fabricant (coordonnées
au dos).

Lors de I'utilisation d'appareils électriques, les consignes générales de sécurité sui-
vantes doivent étre respectées afin d'éviter :

+ une décharge électrique,

« unincendie,

« des blessures.

2.1 Sécurité générale

D’INCENDIE, DE CHOC ELECTRIQUE OU DE BLESSURES
CORPORELLES.

- Utilisez I'appareil conformément a I'usage pour lequel il a été congu.

g AVERTISSEMENT ! INSTRUCTIONS RELATIVES AUX RISQUES

- Débranchez |'appareil du secteur
— avant tout nettoyage et entretien
— apres chaque utilisation
— avantle changementd‘un fusible

« Pour réduire le risque d’endommagement de la fiche et du cordon
électrique, tirez sur la fiche plutodt que sur le cordon lorsque vous
débranchez I'appareil.

- Nutilisez pas un appareil endommagé ou modifié. Les appareils
endommagés ou modifiés peuvent présenter un comportement
imprévisible pouvant entrainer un incendie, une explosion ou un
risque de blessure.

- N'utilisez pas I'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés,
ou un cable de sortie endommagé.

«  Ne démontez pas I'appareil mais confiez-le a un technicien qualifié
lorsqu’un entretien ou une réparation est nécessaire. Un remontage
incorrect peut entrainer un risque d'incendie ou de choc électrique.

31



Consignes générales de sécurité PLB40
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Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez I'appareil de la
prise de courant avant d'entreprendre toute opération d’entretien
recommandée.

Ne pas exposer a des liquides, de la vapeur, a la pluie, aux giboulées,
a la neige ou similaire.

L'appareil doit étre entreposé a l'intérieur et protégé des intempéries.
Ne jamais fumer ou laisser une étincelle ou une flamme a proximité de
la batterie ou du moteur.

Lors de la charge de I'appareil, travaillez dans une zone bien aérée et
ne limitez en aucune facon la ventilation.

N‘exposez pas |'appareil a unincendie ou une température excessive.

Une exposition a un incendie ou une température supérieure a 130 °C
(266 °F) peut provoqguer une explosion.

Les appareils électriques ne sont pas des jouets pour enfants.
Placez et utilisez I'appareil hors de leur portée.

Les enfants doivent étre surveillés pour s"assurer qu’ils ne jouent pas
avec I'appareil.

AVIS ! DOMMAGES MATERIELS.

N'introduisez aucun corps étranger dans les bornes de sortie ou
d’entrée.

Ne glissez niles doigts ni les mains dans I'appareil.
N'essayez pas de remplacer les cellules internes de la batterie.

Avant la premiere utilisation, chargez la batterie en utilisant I’'une des
méthodes décrites dans chapitre « Charge de la batterie lithium fer
phosphate », page 37.

Avant la mise en service de |'appareil, vérifiez que la tension indiquée
sur la plague signalétique correspond a |'alimentation électrique dont
vous disposez.

Ne tirez jamais sur le cable de raccordement de I'appareil pour sortir
la fiche de la prise.

Stockez I'appareil dans un endroit frais et sec.



PLB40 Contenu de la livraison

2.2 Consignes de sécurité concernant le fonctionnement
de l'appareil

D’INCENDIE, DE CHOC ELECTRIQUE OU DE BLESSURES
CORPORELLES.

Utilisez exclusivement le chargeur fourni pour charger |'appareil. L'uti-
lisation d‘un accessoire non recommandé ou non vendu par le fabri-
cant peut entrainer un risque d'incendie, de choc électrique ou de
blessures corporelles.

g AVERTISSEMENT ! INSTRUCTIONS RELATIVES AUX RISQUES

La prise a laquelle est raccordé 'appareil doit étre a proximité et faci-
lement accessible.

ATTENTION ! RISQUE D’INCENDIE ET/OU D’EXPLOSION.
N’utilisez pas |'appareil
— aproximité de vapeurs agressives,
— aproximité de matériaux inflammables,
— oudans un environnement explosif.

Ne placez pas |'appareil a proximité de sources de chaleur telles que
desincendies.

Placez|'appareil dans unlieu ombragé. Evitez toute exposition directe
au soleil dans un environnement chaud et humide pour un usage

approprié.

AVIS ! DOMMAGES MATERIELS.

«  Ne débranchez pas de cables pendant le fonctionnement de
I'appareil.

Utilisez I'appareil en position verticale uniqguement.

3 Contenu de la livraison

e, CETIE Description
fig. K. page 3
1 Batterie lithium fer phosphate portable
2 Cable chargeur CC
3 Bloc d'alimentation CA
4 2x fusible CC

33



Usage conforme PLB40

4 Usage conforme

La batterie lithium fer phosphate portable est congue pour le camping. Elle com-
prend quatre sorties pour alimenter des appareils tels que tablettes, téléphones por-
tables, glaciére/congélateur portable, etc.

La batterie peut étre

raccordée a des appareils 12 V a faible consommation comme les petits ondu-
leurs jusqu'a 150 W,

« raccordée a un ordinateur portable avec un onduleur supplémentaire de 150 W
raccordé a la sortie CC 12 V.

Il est interdit
d'utiliser la batterie comme batterie de démarrage,
d’utiliser deux batteries en paralléle.

5 Description technique

La batterie lithium fer phosphate portable (LIFePO4) est une alimentation électrique
mobile pour les appareils de réfrigération mobiles, les appareils USB et les petits
onduleurs jusqu'a une puissance de sortie continue de 150 W.

Un consommateur CC (par exemple un appareil de réfrigération portable) peut étre
alimenté simultanément via le bloc d’alimentation durant la charge de la batterie
lithium fer phosphate portable.

Le boitier résiste aux chocs, a la chaleur et aux UV.

La batterie peut étre chargée de trois facons :
via le chargeur CA/CC fourni sur le réseau alternatif (8 A max.)

via le cable de raccordement au courant continu avec I'alternateur du véhicule
(8 Amax.)

par connexion CC via un panneau solaire

L'appareil dispose des dispositifs de protection suivants :
Protection contre la surchauffe et le sous-refroidissement
Protection contre la surtension
Protection contre la sous-tension
Protection de surintensité
Protection contre les courts-circuits

Protection contre les inversions de polarité
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PLB40 Description technique

5.1 Raccordements et écran

1 Touche Power
Ecran (LCD)
2 x prises USB (5 V, max. 4,2 A au total)

Sortie 2 pdles 12 V=== pour appareils de réfrigération portables

o~ W N

12 V= prise de raccordement Heavy Duty pour appareils de réfrigé-
ration portables et appareils 12V

6 Poignée réglable
7 2x porte-fusible
8 Prise d'entrée adaptateur de courant CA/CC
9 Prise d’entrée CC/CC Anderson™ SB™
5.2  Ecran
1 Une panne est survenue (chapitre « Guide de
A dépannage », page 39).
2 HigH Voir chapitre « Guide de dépannage », page 39.
»)ﬂTEMP
3 Low Voirchapitre « Guide de dépannage », page 39.
ﬂ* TEMP
4 La batterie fournit de I'énergie a un appareil USB.
USB
5 2'P|N La batterie fournit de I'énergie a un appareil raccordé a la
v sortie a 2 pdles.
6 DC La batterie fournit de I'énergie a un appareil raccordé a la
v sortie CC.
7 T In] Etat de charge en pourcentage
%
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Utilisation de I'appareil PLB40

LD CEL Description
fig. 1. page 4 P
8 e La batterie se décharge
‘[i] La batterie se charge
‘[f—i‘]‘ La batterie se charge et se décharge simultanément
9 FUSE Voir chapitre « Guide de dépannage », page 39.
[:] BLOWN

6 Utilisation de I'appareil

6.1 Avant la premiére utilisation

» Avant la premiere utilisation ou le stockage, branchez la batterie au chargeur
mural jusqu’a ce qu'elle soit entierement chargée.

» Tenez compte des informations fournies dans chapitre « Charge de la batterie
lithium fer phosphate », page 37.

6.2 Démarrage et arrét

Démarrage de la batterie lithium fer phosphate portable

» Appuyez sur la touche Power (fig. B 1, page 3) pendant au moins 3 secondes
pour démarrer |'appareil.

v L'appareil émet 2 bips.

v L'écran affiche I'état de service :
»(=_7) : la batterie lithium fer phosphate portable se charge
(= *)» : la batterie lithium fer phosphate portable se décharge
(%) :la batterie lithium fer phosphate portable est en mode veille

v L'écran s'éteint automatiquement au bout de 1 minute.

Mise en marche de I’écran

» Appuyez briévement sur la touche Power (fig. [ 1, page 3) pour allumer
|"écran.
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PLB40 Utilisation de I'appareil

Arrét de la batterie lithium fer phosphate

La batterie s"éteint automatiquement au bout de 24 heures si aucune charge, ni char-
geur ne sont raccordés.

» Appuyez sur la touche Power (fig. B 1, page 3) pendant au moins 3 secondes
pour éteindre l'appareil.

v L'appareil émet 1 bip.
v L'affichage s'éteint.

6.3 Charge de la batterie lithium fer phosphate

Les batteries lithium fer phosphate chargées avec une tension trop éle-
vée peuvents‘enflammer. Utilisez une tension d'entrée de 8 a 25 V pour
charger la batterie.

ﬁ AVERTISSEMENT ! RISQUE D’'INCENDIE ET/OU D*EXPLOSION.

» Tirez la poignée vers le haut.

» Placez |a batterie lithium fer phosphate sur une surface stable.

Charge avec le bloc d‘alimentation

» Raccordez le bloc d'alimentation a la prise de raccordement (fig. A 8, page 3).
» Raccordez le bloc d'alimentation au réseau alternatif.

v Le symbole (= 5] s'allume.

v L'écran affiche I'état de charge.

Charge avec alternateur intelligent, prise pour accessoires 12 V ou pan-
neau solaire

» Raccordez le cable chargeur 2 la prise de raccordement (fig. [ 9, page 3).

» Raccordez la prise CC a la prise d’entrée CC Anderson coté batterie.

v Lesymbole (=) indique |'état de charge de la batterie en pourcentage.

v L'écran affiche |'état de charge.
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Utilisation de I'appareil PLB40

» En cas de chargement de la batterie par un panneau solaire, respectez les exi-

gences suivantes :

- Utilisation sans régulateur solaire :
veillez a ce que le panneau solaire fournisse entre 8 et 25 V CC et un courant
de charge maximum de 10 A.

- Utilisation avec régulateur solaire :
veillez a ce que le chargeur solaire n"ait pas besoin d’une contre-tension du
coté de la batterie pour démarrer le chargement. Assurez-vous que le cou-
rant de charge maximum est de 10 A (vérifier avec le fabricant du panneau
solaire).

6.4 Contréole de I'état de charge
» Appuyez sur la touche Power (fig. B 1, page 3).
v L'écranindique I'état de charge de la batterie en pourcentage.

v Lesymbole |
20 %.

an
-+

] clignote lorsque la capacité de |a batterie passe en dessous des

6.5 Raccordement des appareils consommateurs
fig. A, page 3

» Quvrez le couvercle de I'appareil souhaité :
- Appareils USB (3)
- Sortie 12V CC a2 pdles (4)
— Prise 12V CC (5)

» Enfichez le connecteur de I'appareil dans la douille correspondante.

v Le symbole =) etle symbole de sortie associé s’allument.

6.6 Remplacement des fusibles

» Assurez-vous que la batterie n'est pas raccordée au chargeur CA/CC ou
CC/CcC.

» Débranchez toutes les charges.

» Appuyez sur la touche Power pendant au moins 3 secondes pour éteindre
I'appareil.

» Retirez le porte-fusible.

» Remplacez le fusible par un fusible en verre a action lente 20 A 3 AG.
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7

Probleme

L'écran affiche le symbole
d'avertissement et le sym-
bole de basse/haute tempé-
rature clignote. Un signal
d'erreur retentit en continu
durant la charge.

L'écran affiche le symbole
d'avertissement et le sym-
bole de basse/haute tempé-
rature clignote. L'appareil
émet un signal sonore pen-
dant 15 secondes, puis
s'éteint automatiquement
durant la décharge.

L'écran affiche le symbole
d'avertissement et le sym-
bole de fusible grillé cli-
gnote. Un signal sonore
retentit en continu pendant
30 secondes.

L'écran affiche le symbole
d'avertissement et le sym-
bole de la fleche de charge
clignote. Un signal d'erreur
retentit en continu.

L'écran affiche le symbole
d‘avertissement. La fleche de
décharge et le symbole USB
ou 2 poles ou CC clignote.
Un signal sonore retentit pen-
dant 60 secondes.

Guide de dépannage

Cause

La température ambiante est
trop faible/élevée pour la
charge de l'appareil.

La température ambiante est
trop faible/élevée pour la
décharge de I'appareil.

Le fusible de sortie CC a
sauté. Le symbole CC cli-
gnote al'écran.

Le fusible 2 poles a sauté. Le
symbole « 2 poles » clignote
al'écran.

La tension d‘entrée du char-
geur est incorrecte.

La protection contre les surin-
tensités s'est déclenchée.

La protection contre les
courts-circuits s'est déclen-
chée.

Guide de dépannage

Solution

Cessez de charger l'appareil.

Eteignez 'appareil. Attendez
que la température ambiante
atteigne une valeur autorisée
(chapitre « Caractéristiques
techniques », page 41).

Cessez de décharger I'appa-
reil.

Eteignez I'appareil. Attendez
que la température ambiante
atteigne une valeur autorisée
(chapitre « Caractéristiques
techniques », page 41).

Eteignez 'appareil.
Remplacez le fusible CC
(chapitre « Remplacement
des fusibles », page 38).

Eteignez |'appareil.
Remplacez le fusible 2 poles
(chapitre « Remplacement
des fusibles », page 38).

Eteignez le chargeur. Raccor-
dez un chargeur présentant
une tension de charge stan-
dard (chapitre

« Caractéristiques
techniques », page 41).

Eteignez I'appareil. Libérez
un peu de charge avant de
rallumer l'appareil.

Fteignez I'appareil. Eliminez
le court-circuit avant de rallu-
mer l'appareil.
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Entretien et nettoyage du produit

Probléme Cause Solution

Le symbole de la batterie cli- La capacité de la batterie est  Chargez 'appareil.

gnote. Un signal sonore de 0 %.
retentit toutes les 3 secondes

a 10 reprises. Aprées cela,

|'appareil s'éteint automati-

quement.

8 Entretien et nettoyage du produit

PLB40O

AVIS | DOMMAGES MATERIELS.
- Nutilisez aucun objet coupant ou dur, ni de détergents pour le net-

toyage. Cela pourrait endommager le produit.

- N'utilisezaucun agent de nettoyage a base d'alcool pour nettoyer le

capot supérieur.

» Nettoyez de temps en temps le produit avec un chiffon humide.

AVIS ! DOMMAGES MATERIELS.
Chargez la batterie lithium fer phosphate complétement au moins une

fois tous les six mois. Une trop grande sollicitation ou un trop long stoc-
kage sans charge peuvent causer des dommages irréversibles a la batte-

re.

9 Garantie

Le délailégal de garantie s'applique. Sile produit s'avérait défectueux, veuillez vous
adresser a la filiale du fabricant située dans votre pays (voir adresses au verso du

présent manuel) ou a votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la

garantie :
-+ une copie de la facture avec la date d'achat,

« le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.
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10 Mise aurebut

Mise au rebut

» Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus a cet

effet.

)54

Jtter\S

déchets.

Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-
vous aupres du centre de recyclage le plus proche ou auprés de votre
revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des

Protégez I'environnement!
Les piles et les batteries usagées ne sont pas des déchets ménagers.
Rapportez les piles défectueuses ou les batteries usagées a votre reven-

deur ou a un centre de collecte.

11

Caractéristiques techniques

PLB40
Type de batterie : lithium fer phosphate/LiFePO4
Puissance nominale de la batterie : 40 Ah
Tension nominale de la batterie : 12,8 V==
Courant de sortie nominal (baisse de puis-
sance de 5 % par canal/ par °C pour les
températures supérieures a 40 °C
(104 °F)) :
Prise de courant continu : 15A
Prise 2 poles : 15A
Prise USB : 2.4 A par prise, 4,2 A au total
Gamme de tensions d'entrée : 8-25V==
Courant de charge CC/CC maximum : 8A

Durée devie:

Durée de vie potentielle a 80 % de décharge
(en fonction du cycle de charge et des condi-
tions de stockage)

Jusqu‘a 2 000 cycles de charge

Tension nominale d’entrée :
Bloc d‘alimentation / batterie :

Régulateur solaire PWM :

12 Vs
14,6 V=
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Caractéristiques techniques

PLB40

PLB40

Tension d‘arrét :

10-11V==

Taux d'auto-décharge max. a 25 °C
(77 °F)

5% par mois

Température ambiante de
fonctionnement :

0°Ca+45°C(+32°Fa+113°F)

Dimensions (I x Lx h) :

197 x 197 x 257 mm
(7,76 x 7,76 x 10,12 pouces)

Poids :

7,54kg (16,62 Ibs)

Controle/certification :

- CES

Bloc d"alimentation

PLB40

Bloc d'alimentation CA :
Entrée de courant alternatif :

Sortie de courant continu :

100-240V~-/ 50/60Hz, 2,5 A
12V=10A

42



GERMANY

Dometic WAECO International GmbH
HollefeldstraBe 63 - D-48282 Emsdetten

® +49(0) 2572 8790 - & +49(0) 2572 879-300

dometic.com

~>DOMETIC

Mail: info@dometic-waeco.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.

1 John Duncan Court

Varsity Lakes QLD 4227

& +617 55076000

+617 55076001

Mezil: sales@dometic-waeco.com.au

MEXICO

Dometic Mx, S.deR.L.deC.V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
Estado de México

& +52 5553744108

& +525553934683

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd.

Regional Office

South Africa & Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road

West Lake View Ext 11
Modderfontein 1645
Johannesburg

AUSTRIA Mail: info@dometic.com.mx # +27 87 3530380
Dometic Austria GmbH Mail: info@dometic.co.za
Neudorferstrape 108 NETHERLANDS

A-2353 Guntramsdorf Dometic BeneluxB.V. SPAIN

& +432236 908070
+43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

Ecustraat 3

NL-4879 NP Etten-Leur
& +3176 5029000
& +31765029019

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Canada
Madrid

BENELUX Mail: info@dometic.nl & +34918336089
Dometic Branch Office Belgium +34900100 245
Lourdesstraat 84 B NEW ZEALAND Mail: info@dometic.es
B-8940 Geluwe Dometic New Zealand Ltd.

 +322 3598040 PO Box 12011 SWEDEN

+3223598050 Penrose Dometic Scandinavia AB
Mail: info@dometic.be Auckland 1642 Gustaf Melins gata 7

" +6496221490

SE-42131 Vastra Frolunda

DENMARK & +6496221573 & +46 317341100
Dometic Denmark A/S Mail: customerservices@dometic.co.nz +46 317341101
Nordensvej 15, Taulov Mail: info@dometicgroup.se
DK-7000 Fredericia NORWAY

@ +4575585966 Dometic Norway AS SWITZERLAND

+45 75586307 Dsterpyveien 46 Dometic Switzerland AG
Mail: info@dometic.dk N-3232 Sandefjord Riedackerstrasse 72

& +47 33428450

CH-8153 Rumlang

FINLAND & +47 33428459 @ +41 448187171

Dometic Finland OY Mail: firmapost@dometic.no +4144 8187191

Mestarintie 4 Mail: info@dometic.ch

FIN-01730 Vantaa POLAND

@ +358207413220 Dometic Poland Sp. zo.0. UNITED ARAB EMIRATES

Mail: info@dometic.fi Ul. Putawska 435A Dometic Middle East FZCO
PL-02-801 Warszawa P. O.Box 17860

FRANCE & +4822 4143200 S-D 6, Jebel Ali Freezone

Dometic SAS 2 +48224143201 Dubai

ZA du Pré dela Dame Jeanne
B.P.5

F-60128 Plailly

® +33344633501
+33344633518

Mail : marine@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F, Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo ne 1-Esc. 12
2775-399 Carcavelos

& +351219244173

& +351219243206

Mail: info@dometic.pt

# +97148833858
+9714 8833868
Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT119LS

B +443446260133
+44344626 0143

Tsim Sha Tsui - Kowloon RUSSIA Mail: customerservices@dometic.co.uk
® +85224611386 Dometic RUSLLC

+852 24665553 Komsomolskaya square 6-1 USA

Mail: info@waeco.com.hk RU-107140 Moscow Dometic RV Division

& +74957807939

1120 North Main Street

HUNGARY & +7495916 56 53 Elkhart, IN 46515 g
Dometic Zrt. Sales Office Mail: info@dometic.ru @ +1574-264-2131 Q
Kerékgyarté u. 5 o
H-1147 Budapest SINGAPORE ©
& +361468 4400 Dometic Pte Ltd I
+361468 4401 18 Boon Lay Way >
Mail: budapest@dometic.hu 06-141 Trade Hub 21 8
Singapore 609966 Iy
ITALY ® +656795 3177 §
Dometic ltaly S.r.l. & +6568626620
Via Virgilio, 3 Mail: dometic.sg@dometic.com

1-47122 Forli (FC)
= +390543 754901
+390543 754983

Mail: vendite@dometic.it

JAPAN
Dometic KK
Maekawa-Shibaurs, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

7 +81354453333
+8135445 3339

Mail: info@dometic.jp

SLOVAKIA

Dometic Slovakia s.r.o.
Sales Office Bratislava
Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji
/8  +421245529680
Mail: bratislava@dometic.com



